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3M Peltor Optime III (H540A/B/P3-411/413-SV) 
Stark dämmender Kapselgehörschutz mit hohem Tragekomfort. 
 
 
Der 3M Peltor „Optime III“ Kapsel-Gehörschutz 
bietet neben hohem Komfort eine sehr hohe 
Dämmleistung und ist somit vor allem für 
Bereiche mit besonders starker Lärmbelastung 
geeignet. Dieser Gehörschützer basiert auf einer 
Doppelschalentechnologie, die die Resonanz im 
Inneren der Kapsel minimiert. Das Ergebnis ist 
eine maximale Dämpfung hoher Frequenzen, 
wobei Gespräche und Warnsignale immer noch 
gut aufzufassen sind. Eine akustische Verbindung 
zwischen dem Kapselinnenraum und dem 
Zwischenraum zwischen den Schalen garantiert 
die optimale Dämpfung niedriger Frequenzen. Die 
weichen, mit Schaumstoff und Flüssigkeit 
gefüllten Dichtungsringe sowie der extra breite, 
weich gepolsterte Kopfbügel aus Feder-Stahl 
bieten höchsten Tragekomfort.  
 
Eigenschaften und Vorteile: 
î Stark dämmende Gehörschutzkapseln 
î Komfortable Ohrpolster 
î Viel Platz für die Ohren 
î Doppelschalen-Technologie für ein Minimum an Resonanzen 
î Wahrnehmung von Warnsignalen und Kommunikation bei maximaler Dämpfung 
î Breiter, weich gepolsterter Kopfbügel aus Federstahl 

 
 
Technische Daten 3M Peltor Optime III: 
SNR: 35/34/34 dB(A) (Kopfbügel/Nackenbügel/Helmbefestigung) 
Gewicht: 285g/270g/310g (Kopfbügel, Nackenbügel, Helmbefestigung) 
Gehäusefarben: Schwarz 
Ausführungen: Kopfbügel H540A 
 Nackenbügel H540B 
 Helmbefestigung H540P3* 
Zubehör: Hygienesatz HY54 


