@ KS Kommunikationssysteme

Dammplastik mit Neuroth Antilarm Filter
Professioneller Gehdrschutz, maBgefertigt, als PSA fiir die Industrie entwickelt

Der Neuroth Antilarm Filter wurde als professioneller
Gehdrschutz fur den Einsatz in Industrie und Handwerk
entwickelt. Er lasst sich problemlos unter Helm und mit
Schutzbrille tragen. Der Filter ldsst sich stufenlos zwischen
80 dB und 120 dB verstellen und so im
Dampfungsverhalten individuell anpassen. Die
Kommunikation und Wahrnehmung von Arbeitsgerdauschen
und Warnsignalen bleibt erhalten. Durch die perfekte
Passform lasst sich der Gehdrschutz stundenlang
komfortabel tragen.

Eigenschaften und Vorteile:
> Optimale Dammeigenschaften
>  Stufenlos verstellbar
> Wahrnehmung von Kommunikation &
Arbeitsgerauschen bleibt erhalten
Lange Lebensdauer
Hautfreundlich
MaBgefertigt
Farben nach Wunsch
Optional: Kordel, Griffstick
BIA Priif-Nr.: 961051; EN 352-2:1993 mit Prif-Nr.: BMB 97-231
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Technische Informationen:

Dampfungsverlauf NEUROTH ANTILARM™
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